Приложение №1
Преимущества ЖКТМ «Корунд»

По техническим характеристикам: 

1. Рекордно низкий коэффициент теплопроводности равный 0,0012 Вт/м К

2. Долговечен – Срок службы 15 лет при наружной эксплуатации и 30 лет при внутренней.

3. Высокая степень адгезии, можно наносить на любую поверхность.

4. Высокоустойчив к атмосферным осадкам и перепадам температур.

5. Высокоустойчив к воздействию солнечного и радиационного излучения.

6. Обладает антикоррозионными свойствами, водонепроницаем.

7. Высокая температура эксплуатации до 260 град. С.

8. Работы по проведению теплоизоляции не трудоёмки.

9. Лёгкость выполнения ремонтных работ и обнаружения течей.

10. Устойчив к механическим повреждениям.

11. Возможность использования изоляции на трубопроводах и объектах со сложной конфигурацией и труднодоступных местах.

12. Экологически чистый и пожаробезопасный материал.

13. Имеет эстетичный вид.

14. Не поддаётся гниению и образованию грибка.

По технологическим характеристикам: 

1. Снижение трудозатрат и времени при использовании за счет легкости и простоты работы с материалом.

2. Снижение расходов на ремонт трубопроводов по истечении гарантийного срока, за счет отсутствия необходимости демонтажа старой изоляции и выполнения работ по подготовке старого трубопровода к изолированию.

3. Снижение расходов на сбережение тепловой энергии в трубопроводах, паровых котлах и т.д., за счёт высоких теплоизоляционных характеристик и полной изоляции трубопровода, котлов, задвижек, переходов и т.д. даже в самых труднодоступных местах.

4. Возможность нанесения непосредственно на горячую поверхность, без прекращения работы оборудования.

5. Снижение расходов на монтаж теплоизоляции за счет уменьшения технологических операций.

6. Снижение расходов на ремонт трубопровода при возникновении аварийной ситуации, за счет сокращения времени поиска течи и отсутствия демонтажа старой изоляции.

7. Снижение расходов на ремонт теплоизоляции, за счёт увеличения гарантийного срока эксплуатации в сравнении со стандартными изоляциями.

8. Отсутствие расходов на восстановление изоляции из-за возможности вторичного её использования.
Принцип действия ЖКТМ «Корунд»
В густой текучей композиции из синтетического каучука и акриловых полимеров находятся вакуумированные (разряженный воздух) керамические и силиконовые микросферы. После нанесения на защищаемую поверхность, в процессе испарения воды и последующей полимеризации покрытия, вокруг силиконовых микросфер формируются коконы из вакуумированных керамических микросфер, смотри (рис.1).

Структурированные таким образом микросферы создают эластичный силовой каркас покрытия, обладающим высоким термическим сопротивлением. Полимер же, опираясь на этот эластичный каркас, образует продольно слоистую структуру в виде плёнок, разделенных воздушными тончайшими зазорами. В результате формируется эластичное не пропускающее капельную влагу многослойное лабиринтное теплоотражающее покрытие, блокирующее все механизмы теплопередач при котором поверхностный слой толщиной до 100 мкм приобретает температуру окружающей среды.
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Рис.1   Схематическое изображение теплозащитного покрытия «Корунд»

Покрытие атмосферостойкое,  экологичное,  пожаробезопасное.

Наносится как краска кистью, валиком, аппаратом безвоздушного нанесения.

Рабочий интервал температур от -60 до +250 градусов Цельсия. 

Срок эксплуатации материала «Корунд» 15 лет снаружи и 30 лет внутри помещений.  

Модификации жидкого теплоизоляционного материала «Корунд».

1. Корунд – предназначен для промышленного и бытового применения. Для  нанесения на наружные и внутренние поверхности в помещениях при температуре от +7 до +120 оС с предварительной подготовкой поверхностей.

2. Корунд Фасад – предназначен для промышленного, строительного и бытового нанесения на бетонные, штукатурные, кирпичные поверхности. Обладает повышенным коэффициентом паропроницаемости, технологией снижения временных и трудозатрат, за счет возможности нанесения толстым слоем за 1 раз (проход).

3. Корунд Антикор – предназначен для промышленного и бытового применения, для нанесения на ржавые наружные и внутренние поверхности (в помещениях), при температуре от +7 до +1200С, без предварительной подготовки.

4. Корунд Зима – предназначен для промышленного применения для нанесения на наружные поверхности при температуре от -15 до+120 0С с предварительной подготовкой поверхности. 

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии «Корунд» предназначены для промышленного и бытового применения. Могут использоваться для тепловой, антикоррозионной изоляции наружных и внутренних ограждающих конструкций, трубопроводов, воздуховодов любой конфигурации из металла, пластика, бетона, кирпича и других строительных материалов, при температуре их эксплуатации от -60 до +2600С

Материал наноситься послойно, толщина 1 слоя до 0,5 мм.   Время полного высыхания и полимеризации слоя до 0,5 мм -24 часа, при температуре 200С. Материал не токсичен, со слабовыраженным, а чаше отсутствующим запахом (исключение Корунд Зима). При необходимости разводиться водой (исключение Корунд Зима).  

Жидкий теплоизолятор наноситься кистью с длинной натуральной щетиной, или способом безвоздушного распыления. При нанесении способом безвоздушного распыления, материал разводится водой.

 После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, обеспечивает антикоррозийную защиту и стоек к действиям «вандалов». Нанесенное покрытие помогает избавиться от промерзания в доме углов и стен, избавиться от грибка. 

В ведре с материалом возможно расслоение компонентов, это норма. Поэтому перед проведением работ, материал необходимо тщательно перемешать,  вручную или дрелью с насадкой при скорости НЕ БОЛЕЕ 150-200 об/мин.

Уникальность изоляционных свойств материала - результат интенсивного молекулярного воздействия разреженного воздуха, находящегося в полых сферах:  «КОРУНД». Состоит  из высококачественного акрилового связующего на водной основе, оригинальной разработанной композиции катализаторов и фиксаторов, керамических сверхтонкостенных  микросфер с разряженным воздухом.

 «КОРУНД», по консистенции напоминающий обычную краску, является суспензией белого цвета, единственный материал, который можно легко наносить на любую поверхность сложной формы. Материал можно колеровать, но при этом немного снижаются его свойства. Целесообразнее производить дальнейшую декоративную обработку поверхности поверх высохшего продукта (покрасить,  наклеить обои, положить плитку, нанести декоративную штукатурку)

Важно: материал наноситься на сухую поверхность. Свеженанесенный, не высохший,  слой «Корунда» боится воздействия  воды.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКРЫТИЯ «КОРУНД»

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Значение показателя 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Внешний вид композиции
	Суспензия белого цвета*
	12
	Наличие пожарного сертификата
	Да, , (Г1, В1, Д1), слабогорючий, трудновоспламеняемый, малоопасный по токсичности продуктов горения 

	2
	Внешний вид покрытия
	Ровная однородная полугладкая матовая пленка белого цвета*
	13
	Наличие гигиенического сертификата
	да

	3
	Массовая доля нелетучих веществ в композиции, %, не менее
	54
	14
	Наличие сертификата соответствия
	да

	4
	Теплопроводность, Вт/м, оС 
	0,001
	15
	Наличие свидетельства Ростехнадзора
	да

	5
	Тепловосприятие Вт/м, оС
	1,6
	16
	Наличие европейского сертификата
	да

	6
	Теплоотдача Вт/м, оС
	1,38
	17
	Наличие отзывов, опробовавших продукт
	да

	7
	Стойкость покрытия к статистическому воздействию воды 
	Без изменений
	18
	Прочность покрытия при ударе, см
	80

	8
	Снижение адгезии после выдерживания при температуре 200оС в течении 8 часов, %
	5
	19
	Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа

	
	
	
	
	к бетонной поверхности
	1,28

	
	
	
	
	к кирпичной поверхности
	2,00

	
	
	
	
	к металлу
	1,2

	9
	Стойкость покрытия к воздействию температуры +200 С, за 1,5 часа
	Пожелтения, трещин и пузырей нет
	20
	Линейное удлинение, %
	65

	10
	Стойкость покрытия к воздействию температуры +200 С, в течении 8 часов
	Шелушения, вздутия, трещины отсутствуют. Небольшое пожелтение покрытия
	21
	Стойкость покрытия к статистическому воздействию5% раствора NaOH 

(щелочь)
	Без изменений

	11
	Коэффициент паропроницаемости,  Мг/м / чПа
	22
	Индекс распространения пламени  по ГОСТ 12.1.044-89
	Материал не распространяет пламя по поверхности

	
	Корунд классик
	0,001/0,004
	23
	Морозостойкость, 50циклов 
	Внешний вид покрытия без изменений

	
	Корунд антикор 
	0,001/0,004
	24
	Плотность композиции, г/см3
	0,558

	
	Корунд антиконденсат
	0,001/0,004
	25
	Укрывистость высушенного покрытия, г/м2
	248

	
	Корунд зима 
	0,01/0,04
	26
	Прочность на сжатие, МПа
	2,1


* возможна колеровка по желанию заказчика
Сравнительная таблица экономической эффективности

Использования в качестве теплоизоляционного материала минеральной ваты и сверхтонкой теплоизоляции Корунд, на примере участка трубопровода  Ду 159 мм, длиной 1п.м., температура 1000С, температура окружающей среды -300С

	Наименование показателя 
	Ед. измер.
	Минеральная вата
	Корунд 
	Разница (%)

	Толщина слоя 
	мм
	60*
	1,5
	58,5 (97,5%)

	Теплопроводность 
	Вт/м 0С
	0,041
	0,001
	0,040 (97,6%)

	Стоимость  монтажа, включая стоимость материалов и работ 
	Руб/п.м.
	1254**
	538**
	716 (57%)

	Срок эксплуатации
	лет
	5
	15
	10

	Теплопотери 
	Ккал/ч м (Гкал/ч.м)
	76,4

(0,0000764)
	55,9

(0,0000559)
	20,5

(36,8%)

	Теплопотери в отопительный сезон,  (215 суток х 24 часа=5160 часов) с одного п.м.
	Ккал/5160ч.м
	394 224

(0,394 Гкал)
	288 444

(0,288 Гкал)
	105 780

(36,8%)


1. Исходя из данных таблицы видно, что экономия на монтаже может составлять до 50% за счет малой трудоемкости работ и сроков ее нанесения.

Например: для трубопроводов  100 п.м.  стоимость монтажа, включая стоимость материалов, теплоизоляция составит:

Мин. Вата: 100 п.м.х1200руб/п.м.=120 000руб.

Корунд: 100п.м.х600руб/п.м.=60 000 руб.

2. Теплопотери в отопительный период (5160 часов) с одного погонного метра трубопровода, при использовании теплоизоляции Корунд, толщиной слоя 1,5 мм, на 36,8% (или на 0,106 Гкал.) ниже по сравнению с минеральной ватой.

Таким образом, использование сверхтонкой теплоизоляции Корунд позволяет получить экономию не только при монтаже, но и после нанесения, сразу в процессе эксплуатации. Учитывая вышеизложенное, а так же срок эксплуатации материала Корунд, можно сделать ВЫВОД, что материал высокоэффективен не только по своим теплофизическим свойствам, но и с экономической точки зрения.

*изоляционный слой с использованием мин. Ваты представляет собой:

1. огрунтовка поверхности в 2 слоя

2.укладка прошивных матов

3. слой пароизоляции

4. слой рубероида

5. защитный слой из оцинкованного железа

**для новых трубопроводов, не требующих демонтажа старой изоляции.

Стоимость продукта:
	Наименование продукта
	Цена за 1 литр (руб.) в таре 20 литров
	Цена за 1 литр (руб.) в таре 10 литров

	КОРУНД КЛАССИК
	460
	470

	КОРУНД ФАСАД
	480
	490

	КОРУНД АНТИКОР
	500
	510

	КОРУНД ЗИМА
	650
	


